
BENNE, CAISSON & CONTENEUR : TAMROCH

CAISSONS SANS BAC DE RETENTION.

CAISSONS AVEC BAC DE RETENTION.

Benne fermée,
DEEE, D3E, DMS ou DDM

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE LA BENNE :
 Longueur : 6 350 
 largeur     : 2 480
 hauteur    : 2 600 (2 400 + 200 flèche du capot)

CARACTÉRISTIQUES DU CAPOT : 
 flèche h 200.
 Tôle éléctrozinguée. 
 Conçu pour : 
- permettre l'évacuation de l'eau de pluie. 
- permettre, depuis le sol, de voir que la benne est fermée pour dissuader de

 jeter par dessus. 
Le capot peut être amovible afin de pouvoir utiliser la benne pour toute autre

 collecte.

Option de chargement : 
 Porte 2 vantaux à l'arrière de la benne.
 Porte 2 vantaux sur un côté de la benne,
 (ouverture de : l 1 450 x h 1 950)
 Porte sur tablier avant 
 (ouverture l 580 x h 2 000)

Toutes les portes se rabattent entièrement contre les cotés. 
 Sécurité anti-retour en cas de vent. 
 Fermeture prévue par cadenas.

LES AUTRES OPTIONS
 Bac de rétention : en cas de fuite les liquides
 sont récupérés dans un bac étanche compartimenté. La vidange se fait par 
 des vannes de vidange. Passerelle d'accès pour transpalette, porte anti-
panique, signalétique, agencement intérieur (étagères, bacs ...).

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
 Afin d'améliorer son matériel TAMROCH

 se réserve le droit de le modifier sans préavis.
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