
BENNE, CAISSON & CONTENEUR : TAMROCH

BENNES A CAPOTS RIGIDES

 Ouverture par vérins.
 Commande par pompe manuelle hydraulique.

CAPOT DE CONCEPTION SIMPLE ET LÉGÈRE

IL PERMET DE
• protéger les déchets valorisables (vol, intempéries, etc, ...)
• d'éviter les envols lors des transports.
• de supprimer les risque d'accident du personnel lors de la mise en place 
de filet ou de bâche. 
• de réduire le coût d'entretien (détérioration rapide des filets ou bâches).

IL EST ADAPTABLE
 sur les bennes de capacité de 15 à 35 m3.

IL PEUT S'OUVRIR
 coté gauche ou droit. Le client choisit le sens d'ouverture lors de sa commande 
 et peut le modifier par la suite.

ASTUCE
Dans les déchetteries, les bennes pour papier / carton, équipées de capots 
 rigides ouverts sur une faible hauteur obligent les usagers à plier les cartons 
 pour les insérer et donc à utiliser au maximum le volume de la benne.

Une collecte efficace :
• Aucun envol sur le site ou lors du transport.
• Étanchéité à l'eau de pluie.
• Une meilleure sécurité pour le personnel qui évite les risques liés à la mise 
en place de bâche ou de filet, pour lutter contre les vols ou le vandalisme.

TRAITEMENT DE SURFACE
 Dégraissage, traitement anticorrosion.
 Peinture 2 couches de laque de finition.
 Coloris RAL à définir.

 Toute notre gamme est garantie 6 mois.
 Afin d'améliorer son matériel TAMROCH

 se réserve le droit de le modifier sans préavis.

mailto:contact@tam-sa.fr

